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650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной , д. 33
тел. 8-923-522-0610,8-923-522-0611, e-mail: gms-bv@mail.ru , dbqp@inbox.ru
На очистных сооружениях для обеззараживания очищенных сточных вод используется хлор. Во многих случаях хлорное хозяйство эксплуатируется уже длительное время и нуждается в реконструкции для приведения к современным требованиям. Хлорное хозяйство является объектом повышенной опасности. Актуальным становится переход на современные методы обеззараживания сточных вод без использования хлора.

Приемлемым и перспективным по экономическим и технологическим показателям является современный метод обеззараживания сточных вод с использованием реагента БИОПАГ не содержащего хлора, который соответствует всей совокупности современных требований.

БИОПАГ - водный раствор полимера катионного типа. Дозируется в сточную воду на этапе обеззараживания – после вторичных отстойников. Метод обеззараживания сточных вод БИОПАГом имеет ряд преимуществ:
· 100% эффективность при обеззараживании в отношении санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов, доведение сточных вод до соответствующих требований; 
· обеззараженные реагентом БИОПАГ сточные воды удовлетворяют гигиеническим нормативам при сбросе в воды водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения; 
· минимальные первоначальные инвестиции (возможно использование оборудования для дозации хлора); 
· безопасность для персонала, низкие затраты на хранение реагента.
Внедрением метода обеззараживания сточных вод БИОПАГом достигается:
1._Высокая эффективность обеззараживания в отношении патогенной микрофлоры.
2._Более низкая стоимость обеззараживания, чем при хлорировании.
3._Отказ от применения хлора, повышение надежности и безопасность работы очистных сооружений за счет ликвидации опасного объекта – хлорного хозяйства. Как следствие, предприятие избавляется от необходимости строительства дорогостоящих сооружений хлорного хозяйства, требующих соблюдения специальных правил по технике безопасности и охране труда (оформление разрешительных документов по работе с хлором).
4._Отсутствие в обрабатываемой воде побочных токсичных продуктов, характерных для  хлорирования.
5._Простой ввод системы обеззараживания в технологическую цепочку с использованием действующих объектов очистных сооружений без значительных затрат на строительно-монтажные работы, без нарушений и остановки технологических процессов.
6._Ликвидация террористической угрозы на производственном объекте.

Достижение экономического эффекта от внедрения метода обеззараживания городских сточных вод БИОПАГ на примере очистных сооружений
У каждого предприятия проводящего очистку воды для тех или иных целей имеется ряд значительных материальных и моральных причин переходить с технологии обеззараживания хлорными реагентами на препараты которые более безвредны и менее агрессивны как для человека, так и для используемого оборудования, что приводит к значительному снижению необходимых затрат на восстановление и поддерживание оборудования в рабочем состоянии, а значит и экономии денежных средств, т.е. в конечном итоге удешевлению производственного процесса. 
г. Белокуриха, Алтайского края

Обеззараживание сточных вод объемом 8500 кубометров в сутки проводилось жидким хлором, который доставлялся из г. Кемерово автотранспортом.

При переходе на препарат ПГМГ (БИОПАГ) лабораторным методом было определено необходимое и достаточное количество препарата для достижения качественного обеззараживания. В лабораторных условиях оно составило порядка 0,25 мг на 1 м3 стоков. 
На практике, учитывая изменяющиеся условия воздействия препарата на микрофлору сточных вод в лотке и сточных трубах (колебания температуры, различная степень загрязнения поступающей воды, биобрастания стенок коллектора) протяжение которых от вторичных источников до сброса составляет три с половиной часа, фактическая рабочая концентрация препарата отличается от лабораторно установленных, учитывая факт биообрастаний водоводов и то, что БИОПАГ будет расходоваться на очищение труб от наростов, и поэтому желательно применять концентрацию препарата согласно методическим рекомендациям, т. е. 2-4 мг на 1 м3. 

Такое количество препарата необходимо добавлять в сточные воды на протяжении контрольного времени, т.е. снижать концентрацию БИОПАГА через равные промежутки времени при этом контролируя эффективность воздействия препарата на качество сточных вод.

Общим правилом будет учет времени экспозиции от внесения препарата в контактный резервуар (чем дольше контакт, тем ниже применяемая концентрация, а следовательно расход препарата) и следует рассматривать возможности дробного внесения препарата на ранних стадиях очистки сточных вод для увеличения времени экспозиции, для снижения расхода препарата и достижения качественного обеззараживания. В настоящее время Водоканал г. Белокуриха использует на обеззараживание сточных вод 6 килограмм концентрированного препарата БИОПАГ в месяц.
г. Новоалтайск, Алтайского края 

Проводя внедрение обеззараживание сточных вод объемом 15000 кубометров в сутки, исходные условия применения схожие с г. Белокуриха. Однако имелась возможность сравнения зависимости концентрации препарата от времени экспозиции за счет имеющихся двух коллекторов различной протяженности. В первом время контакта составляло 40 минут и во втором - время контакта 1,5 часа. Было отмечено, что при увеличении времени контакта происходит выраженное снижение в расходе препарата, что позволило в конечном итоге с 28 кг препарата в месяц выйти на 14 кг препарата в месяц (учитывая время и количество препарата на очистку труб от биообрастаний).
г. Белово Кемеровской области

Рассматриваемый препарат продемонстрировал отчетливую возможность снижения потребления его при обеззараживании питьевой воды г. Белово Кемеровской области в 6 раз по сравнению с первоначальным расходом. 

В подаваемую воду объемом 1500 м3 час препарат изначально вносился в дозировке 3,0 мг на 1 м3 воды, при этом проводился контроль подаваемой воды населению, учитывая ПДК 0,1 мг м3. В течение 3-х месяцев количество препарата, необходимого для достижения результата снизилось в 6 раз, и в настоящее время месячная потребность в препарате составляет 60 кг БИОПАГа в сравнении с начальным потреблением препарата 360–400 кг. При этом следует отметить, что уже при расходе данного препарата порядка 200 кг в месяц в ценовом отношении препарат становится сравнимым с использованием хлорсодержащих препаратов, в частности с гипохлоритом натрия.
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